LOSK() Fa
"=
P NP R NP
Czujniki indukcyjne I o= ] —_ =
2-przewodowe - e — s
M 12
tumumnm\ :‘-“” R _= .mm\m»mm :m—: FAFAFAFFERIANSE t
Y 4 7 4
Parametry techniczne
NOMINALNA STREFA CZULOSCI Sn 2,5 mm 3,5 mm
REALNA STREFA CZUtOSCI Sr 2-3mm 3—-4 mm
OBUDOWA M 12 / mosiadz niklowany M 12 / mosiadz niklowany
CZESTOTLIWOSC tACZENIA ft 20 Hz 20 Hz
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15)x Sn (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 230 VAC 230 VAC
NAPIECIE ROBOCE Uc 20 - 250 VAC 20 - 250 VAC
SPADEK NAPIECIA Usar 1M1V 11V
MINIMALNY PRAD ZAt ACZANIA 1zmin 9 mA 9 mA
MAKSYMALNY PRAD OBCIAZENIA 1Zmax 250 mA 250 mA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY T -25°C...+70°C -25°C...+70°C
STOPIEN OCHRONY IP 68 IP 68
RODZAJ PODtLACZENIA kabel PVC 2 x 0,25 mm?; 2m kabel PVC 2 x 0,25 mm? 2m
WYKONANIE Czoto zabudowane Czoto wystajace
Oznaczenia czujnikow
rodzaj Czoto zabudowane Czoto niezabudowane
Zwierny (NO) PSI 126 369 PSI 128 369
Rozwierny (NC) PSI 126 360 PSI 128 360
SCHEMAT PODEACZENIA
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c € PARAMETRY TECHNICZNE
NOMINALNA STREFA CZULOSCI Sn 5 mm 8 mm
REALNA STREFA CZULOSCI Sr 4 —6 mm 6 —10 mm
OBUDOWA M 18 / mosigdz niklowany M 18 / mosigdz niklowany
CZESTOTLIWOSC LACZENIA ft 20 Hz 20 Hz
HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn (0,01 - 0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 230 VAC 230 VAC
NAPIECIE ROBOCE Uc 20 — 250 VAC 20 — 250 VAC
SPADEK NAPIECIA Usar 11V 11V
MINIMALNY PRAD ZArACZANIA 1zZmin 9 mA 9 mA
MAKSYMALNY PRAD OBCIAZENIA 1Zmax 250 mA 250 mA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY T -25°C...+70°C -25°C...+70°C
STOPIEN OCHRONY IP 68 IP 68
RODZAJ PODLACZENIA kabel PVC 2 x 0,25 mm?; 2m kabel PVC 2 x 0,25 mm?; 2m
WYKONANIE czoto zabudowane czto nie zabudowane
OZNACZENIA CZUJNIKOW
RODZAJ ZABUDOWANY NEZABUDOWANY
zwierny (NO) PSI 186 369 PSI 188 369
rozwierny (NC) PSI 186 360 PSI 188 360
SCHEMAT PODEACZENIA
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NOMINALNA STREFA CZUtOSCI Sn 10 mm 15 mm
REALNA STREFA CZULOSCI Sr 8—-12mm 12—-15mm
OBUDOWA M 30 / mosiadz niklowany M 30 / mosigdz niklowany
CZESTOTLIWOSC LACZENIA ft 20 Hz 20 Hz
HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 230 VAC 230 VAC
NAPIECIE ROBOCE Uc 20 - 250 VAC 20 - 250 VAC
SPADEK NAPIECIA Usar 11V 11V
MINIMALNY PRAD ZALACZANIA 1Zmin 9 mA 9 mA
MAKSYMALNY PRAD OBCIAZENIA 1Zmax 250 mA 250 mA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY T -25°C...+70°C -25°C...+70°C
STOPIEN OCHRONY IP 68 IP 68
RODZAJ PODLACZENIA kabel PVC 2 x 0,25 mm?; 2m kabel PVC 2 x 0,25 mm?; 2m
WYKONANIE Czoto kryte Czoto wystajace

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

RODAJ Czoto kryte Czoto wystajace

Zwierny (NO) PSI 306 369 PSI 308 369

Rozwierny (NC) PSI 306 360 PSI 308 360
SCHEMAT PODEACZENIA
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA CZULOSCI Sn 1 mm

REALNA STREFA CZULOSCI Sr 0,8-1,2mm

OBUDOWA @ 6,5 / mosigdz niklowany

WYKONANIE czoto wbudowane

HISTEREZA Sa (0,01 — 0,15) x Sn

NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

MINIMALNY PRAD ZAt ACZANIA [ <10 mA

MAKSYMALNY PRAD OBCIAZENIA 1z <200 mA

ZAKRES TEMPERATUR PRACY T -25°C...+70°C

STOPIEN OCHRONY IP 68 IP 67

RODZAJ PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 8

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
RODZAJ CZESTOT'—'WOSS PRZELACZANIA WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM

NPN zwierny normalna 500 Hz PSI 061 311 PSI 061 411
zmniejszona S 50 Hz PS1 061311 S PS1 061411 S
zwigkszona F 5 kHz PS1061 311 F PSI1061 411 F

NPN rozwierny normalna normalna PSI 061 312 PSI 061 412
zZmniejszona zmniejszona 50 Hz PSI1 061312 S PSI1 061412 S
zwigkszona zwiekszona 5 kHz PSI1061 312 F PSI1061 412 F

PNP zwierny normalna 500 Hz PSI 061 313 PSI 061 413
zmniejszona S 50 Hz PS1 061313 S PSI1 061413 S
zwigkszona F 5 kHz PS1061 313 F PS1061 413 F

PNP rozwierny normalna 500 Hz PSI 061 314 PSI1 061 414
zmniejszona S 50 Hz PSI1 061314 S PSI1 061414 S
zwigkszona F 5 kHz PSI1061 314 F PS1061 414 F

SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy BR/1 o
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA CZULOSCI Sn 1,5 mm

REALNA STREFA CZUtOSCI Sr 1,2-1,8 mm

OBUDOWA @ 6,5 / mosiadz niklowany

WYKONANIE nie zabudowany

HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn

NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

MINIMALNY PRAD ZAt ACZANIA lc <10 mA

MAKSYMALNY PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATUR PRACY T -25°C...+70°C

STOPIEN OCHRONY IP 68 IP 67

RODZAJ PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 8

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
RODZAJ CZESTOT'—'WOSS PRZELACZANIA WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM

NPN zwierny normalna 200 Hz PSI 063 311 PSI 063 411
zmniejszona S| 50Hz PSI 063 311 S PSI 063 411 S
zwigkszona F| 1kHz PSI 063 311 F PSI 063 411 F

NPN rozwierny normalna 200 Hz PSI 063 312 PSI 063 412
zmniejszona S 50 Hz PSI1063 312 S PSI1063 412 S
zwiekszona F 1 kHz PSI1 063 312 F PSI1 063 412 F

PNP zwiemy normalna 200 Hz PSI 063 313 PSI 063 413
zmniejszona S| 50Hz PSI 063 313 S PSI 063 413 S
zwigkszona F| 1kHz PSI 063 313 F PSI 063 413 F

PNP rozwierny normalna 200 Hz PSI 063 314 PSI 063 414
zmniejszona S 50 Hz PSI1063 314 S PSI1063 414 S
zwiekszona F 1 kHz PS1 063 314 F PSI1 063 414 F

SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy BR/1 o
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 1 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 0,8-1,2mm

OBUDOWA M 8 / mosiadz niklowany

ZABUDOWA czofo zabudowane

HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn

NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU lc <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67

SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm? 2m konektor M 8

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM

NPN zwierny normalna 500 Hz PSI 085 311 PSI1 085 411
zmniejszona S 50 Hz PS1085311S PS1085411 S
zwiekszona F 5 kHz PS1 085311 F PS1 085411 F

NPN rozwierny normalna 500 Hz PSI1 085 312 PSI1 085 412
zmniejszona S 50 Hz PSI1 085312 S PSI1 085412 S
zwiekszona F 5 kHz PSI1 085312 F PSI1 085412 F

PNP zwierny normalna 500 Hz PSI1 085 313 PSI1085 413
zmniejszona S 50 Hz PS1085313 S PS1085413 S
zwiekszona F 5 kHz PSI1 085313 F PSI1 085413 F

PNP rozwierny normalna 500 Hz PSI 085 314 PSI1 085 414
zmniejszona S 50 Hz PSI1 085314 S PSI1 085414 S
zwiekszona F 5 kHz PSI1 085314 F PSI1 085414 F

SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy BR/1 o
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PARAMETRY TECHNICZNE

NPN spinaci
L+
BR - hnedy BR/1 %
S - erny i} ;Lj g
BL - modry )

SCHEMAT PODtACZENIA

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 1,5 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 1,2-1,8 mm
OBUDOWA M 8 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 8
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
) normalna 200 Hz PSI1 087 311 PSI1087 411
NPN zwierny
zmniejszona S 50 Hz PSI1087 311 S PSI1087 411 S
zwigkszona F 1 kHz PSI1087 311 F PSI 087 411 F
. normalna 200 Hz PSI1 087 312 PSI1087 412
NPN rozwierny
zmniejszona S 50 Hz PSI1087 312 S PSI1087 412 S
zwiekszona F 1 kHz PSI1 087 312 F PSI1 087 412 F
) normalna 200 Hz PSI1 087 313 PSI1087 413
PNP zwierny
zmniejszona S 50 Hz PS1087 313 S PSI1087 413 S
zwigkszona F 1 kHz PS1087 313 F PSI 087 413 F
) normalna 200 Hz PSI1 087 314 PSI1087 414
PNP rozwierny
zmniejszona S 50 Hz PSI1087 314 S PSI1087 414 S
zwiekszona F 5 kHz PSI1 087 314 F PSI1 087 414 F

NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
O s O lsi e
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PARAMETRY TECHNICZNE
NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 2,5 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 2-3mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN zwierny normalna 500 Hz PSI 126 311 PSI 126 411
zmniejszona S 50 Hz PS1126 311 S PS1126 411 S
zwiekszona F 5 kHz PS1126 311 F PSI1126 411 F
NPN rozwierny normalna 500 Hz PSI 126 312 PSI 126 412
zmniejszona S 50 Hz PS1126 312 S PS1126 412 S
zwiekszona F 5 kHz PS1126 312 F PSI1126 412 F
PNP zwierny normalna 500 Hz PSI 126 313 PSI 126 413
zmniejszona S 50 Hz PS1126 313 S PS1126 413 S
zwiekszona F 5 kHz PSI1126 313 F PSI1126 413 F
PNP rozwierny normalna 500 Hz PSI 126 314 PSI 126 414
zmniejszona S 50 Hz PS1126 314 S PSI1126 414 S
zwiekszona F 5 kHz PS1126 314 F PSI1126 414 F
SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy BR/1 a
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 3,5 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 3 —4mm

OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY

ZABUDOWA czotfo nie zabudowane

HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn

NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU lc <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67

SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM

NPN zwierny normalna 200 Hz PSI 128 311 PSI 128 411
zmniejszona S 50 Hz PS1128 311 S PS1128 411 S
zwiekszona F 1 kHz PSI1128 311 F PS1128 411 F

NPN rozwierny normalna 200 Hz PSI 128 312 PSI 128 412
zmniejszona S 50 Hz PS1128 312 S PS1128 412 S
zwiekszona F 1 kHz PSI1128 312 F PSI1128 412 F

PNP zwierny normalna 200 Hz PSI 128 313 PSI 128 413
zmniejszona S 50 Hz PS1128 313 S PS1128 413 S
zwiekszona F 1 kHz PSI1128 313 F PSI1128 413 F

PNP rozwierny normalna 200 Hz PSI 128 314 PSI 128 414
zmniejszona S 50 Hz PS1128 314 S PS1128 414 S
zwiekszona F 1 kHz PSI1128 314 F PSI1128 414 F

SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy BR/1 o
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 5mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 4 -6 mm

OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY

ZABUDOWA czoto zabudowane

HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn

NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU lc <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67

SPOSOB PODtACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM

NPN zwierny normalna 200 Hz PSI 186 311 PSI 186 411
zmniejszona S 50 Hz PS1186 311 S PS1186 411 S
zwigkszona F 1 kHz PSI1186 311 F PSI1186 411 F

NPN rozwierny normalna 200 Hz PSI 186 312 PSI 186 412
zmniejszona S 50 Hz PSI1186 312 S PS1186 412 S
zwiekszona F 1 kHz PS1186 312 F PS1186 412 F

PNP zwierny normalna 200 Hz PS1 186 313 PSI 186 413
zmniejszona S 50 Hz PS1186 313 S PS1186 413 S
zwigkszona 1 kHz PSI186 313 F PSI 186 413 F

PNP rozwierny normalna 200 Hz PSI 186 314 PSI 186 414
zmniejszona S 50 Hz PSI1186 314 S PS1186 414 S
zwiekszona F 1 kHz PS1186 314 F PS1186 414 F

SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy ]
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 8 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 6—10 mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —=0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODtACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?;, 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA i WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 100 Hz PSI 188 311 PSI 188 411
NPN zwierny zmniejszona S| 20Hz PSI 188 311 S PSI 188 411 S
zwigkszona F | 500Hz PSI 188 311 F PSI 188 411 F
normalna 100 Hz PSI 188 312 PSI 188 412
NPN rozwiemny zmniejszona S| 20Hz PSI 188312 S PSI188 412 S
zwigkszona F| 500Hz PSI 188 312 F PSI 188 412 F
normalna 100 Hz PSI 188 313 PSI 188 413
PNP zwierny zmniejszona S 20 Hz PSI 188 313 S PSI 188 413 S
zwigkszona 500 Hz PSI 188 313 F PSI 188 413 F
normalna 100 Hz PSI 188 314 PSI 188 414
PNP rozwierny zmniejszona S| 20Hz PSI 188 314 S PSI188 414 S
zwigkszona F| 500Hz PSI1 188 314 F PSI1 188 414 F

SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci

L+

BR - hnedy BR/1
BL - modry [

L-

BDT Zbigniew NOSEK 35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
email: bdt@bdt.eu www.bdt.eu
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 10 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 8—-12mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 \VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PSI 306 311 PSI 306 411
NPN zwi zmniejszona S 50 Hz PSI1306 311 S PSI1306 411 S
zwierny
zwigkszona F 800 Hz PS1306 311 F PSI306 411 F
normalna 200 Hz PSI 306 312 PSI 306 412
NPN . zmniejszona S 50 Hz PSI1306 312 S PSI1306 412 S
rozwierny
zwiekszona F 800 Hz PSI1306 312 F PSI1306 412 F
normalna 200 Hz PSI 306 313 PSI 306 413
PNP zwi zmniejszona S 50 Hz PSI1306 313 S PSI1306 413 S
zwierny
zwigkszona F 800 Hz PS1306 313 F PSI1306 413 F
normalna 200 Hz PSI 306 314 PSI 306 414
PNP ) zmniejszona S 50 Hz PSI1306 314 S PSI1306 414 S
rozwierny
zwiekszona F 800 Hz PSI1306 314 F PS1 306 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+ L+
BR - hnedy BR/1 : BR/1
S -cierny sz
_——+_ |8l —t
BL - modry :

L- I

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333

email: bdt@bdt.eu
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PARAMETRY TECHNICZNE
NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 15 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 12 -15 mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA 1z <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
) normalna 100 Hz PSI 308 311 PSI 308 411
NPN zwierny
zmniejszona S 20 Hz PSI 308 311 S PSI 308 411 S
zwigkszona F | 400Hz PSI308 311 F PSI 308 411 F
) normalna 100 Hz PSI1 308 312 PSI1 308 412
NPN rozwierny
zmniejszona S 20 Hz PS1308312S PSI1308 412 S
zwigkszona F | 400Hz PSI308 312 F PSI1 308 412 F
) normalna 100 Hz PSI 308 313 PSI 308 413
PNP zwierny
zmniejszona S 20 Hz PSI 308 313 S PSI 308 413 S
zwigkszona F 400 Hz PSI1308 313 F PSI1308 413 F
i normalna 100 Hz PSI 308 314 PSI1 308 414
PNP rozwierny
zmniejszona S 20 Hz PSI1308 314 S PSI1308 414 S
zwigkszona F | 400Hz PSI 308 314 F PSI1 308 414 F
SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy @ BR/1 o
S - cierny - S 12
BL - modry —— lﬂﬁ

L-

BDT Zbigniew NOSEK 35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
email: bdt@bdt.eu www.bdt.eu
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 2 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 1,6 —2,4 mm
OBUDOWA @ 6,5/ MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 =0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 \VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10 -30VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?;, 2m konektor M 8
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 500 Hz PDI 061 311 PDI 061 411
NPN zwiern i
y Zm“'eJSSZ°”a 50 Hz PDI 061311 S PDI 061411 S
normalna 500 Hz PDI 061 312 PDI 061 412
NPN rozwiern i
y Zm”'eJSSZO”a 50 Hz PDI 061312 S PDI 061412 S
normalna 500 Hz PDI 061 313 PDI 061 413
PNP zwiern i
Y Zm”'eészona 50 Hz PDI 061 313 S PDI 061413 S
normalna 500 Hz PDI 061 314 PDI 061 414
PNP rozwiern i
y Zm“'eJSSZO”a 50 Hz PDI 061 314 S PDI 061414 S
SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+ L+
BR - hnedy BR/1 : BR/1
S -cierny S /2
3 ——t Bl —t ]
BL - modry :

L-

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW,

ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
email: bdt@bdt.eu
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
06,5
sn 3 mm
Zwiekszony zasieg
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 3 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 2,4 —3,6 mm
OBUDOWA @ 6,5/ MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 \VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10 -30 VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 8
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PDI 063 311 PDI 063 411
NPN zwiern i
y Zm”'eJSSZ"“a 50 Hz PDI 063 311 S PDI 063 411 S
normalna 200 Hz PDI 063 312 PDI 063 412
NPN rozwiern i
y Zm“'ersmna 50 Hz PDI 063 312 S PDI 063 412 S
normalna 200 Hz PDI 063 313 PDI 063 413
PNP zwiern i
y zm“'ersmna 50 Hz PDI 063 313 S PDI 063 413 S
normalna 200 Hz PDI 063 314 PDI 063 414
PNP rozwiern i
y Zm“'eésmna 50 Hz PDI 063 314 S PDI 063 414 S
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S -cierny S 12
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW,

ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
email: bdt@bdt.eu

www.bdt.eu

15


http://www.bdt.com.pl/
mailto:bdt@bdt.com.pl
mailto:bdt@bdt.com.pl

PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
M3

3
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Zwiekszony zasieg

Seria PDI

‘smuuuw i
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 2 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 1,6 —2,4 mm
OBUDOWA M 8 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10 -30VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODtACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 8
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 500 Hz PDI 085 311 PDI 085 411
NPN zwiern i
y Zm“'elsszma 50 Hz PDI 085 311 S PDI 085 411 S
normalna 500 Hz PDI 085 312 PDI 085 412
NPN rozwiern i
y Zm”'elssz"”a 50 Hz PDI 085 312 S PDI 085 412 S
normalna 500 Hz PDI 085 313 PDI 085 413
PNP zwiern i
Y Zm“'eJSSZ"“a 50 Hz PDI 085313 S PDI 085413 S
normalna 500 Hz PDI 085 314 PDI 085 414
PNP rozwiern i
“werny Zm“'elssmna 50 Hz PDI 085314 S PDI 085 414 S
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - cierny S /2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK 35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
email: bdt@bdt.eu www.bdt.eu
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne

3-przewodowe
M3
sn 3 mm

Zwiekszony zasieg
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 3 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 2,4 —-3,6 mm
OBUDOWA M 8 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10 -30VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODtACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 8
ZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PDI 087 311 PDI 087 411
NPN zwiern i
y Zm“'elsszma 50 Hz PDI 087 311 S PDI 087 411 S
normalna 200 Hz PDI 087 312 PDI 087 412
NPN rozwiern i
y Zm”'elssz"”a 50 Hz PDI 087 312 S PDI 087 412 S
normalna 200 Hz PDI 087 313 PDI 087 413
PNP zwiern i
Y Zm“'elssmna 50 Hz PDI 087 313 S PDI 087 413 S
normalna 200 Hz PDI 087 314 PDI 087 414
PNP rozwiern i
“werny Zm“'elssmna 50 Hz PDI 087 314 S PDI 087 414 S
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - cierny S /2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

email: bdt@bdt.eu

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
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Czujniki indukcyjne

3-przewodowe
M 12
sn 5 mm
Zwiekszony zasieg

Seria PDI

35 swiz 35 swiz
\ yLED o4 ~« JLED
Tl e s 5
sl —— 5yl I s
41 41 1
= 43
50 2000 61
. - — N\ W
MO IO O g WO N
W W :a W W ”W”Ej 1
— s

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 5 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 4 -6 mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 500 Hz PDI 126 311 PDI 126 411
NPN zwiern i
y Zm“'elsszma 50 Hz PDI 126 311 S PDI 126 411 S
normalna 500 Hz PDI 126 312 PDI 126 412
NPN rozwiern i
y Zm”'elssz"”a 50 Hz PDI 126 312 S PDI 126 412 S
normalna 500 Hz PDI 126 313 PDI 126 413
PNP zwiern i
y zmnlejsszona 50 Hz PDI 126 313 S PDI 126 413 S
normalna 500 Hz PDI 126 314 PDI 126 414
PNP rozwiern i
“werny Zm“'elssmna 50 Hz PDI 126 314 S PDI 126 414 S
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - cierny S /2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne

3-przewodowe
M 12
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 8 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 6 —-10 mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PDI 128 311 PDI 128 411
NPN zwiern i
y Zm“'elsszma 50 Hz PDI 128 311 S PDI 128 411 S
normalna 200 Hz PDI 128 312 PDI 128 412
NPN rozwiern i
y Zm”'elssz"”a 50 Hz PDI 128 312 S PDI 128 412 S
normalna 200 Hz PDI 128 313 PDI 128 413
PNP zwiern i
y zmnlejsszona 50 Hz PDI 128 313 S PDI 128 413 S
normalna 200 Hz PDI 128 314 PDI 128 414
PNP rozwiern iei
“werny Zm“'elssmna 50 Hz PDI 128 314 S PDI 128 414 S
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - cierny S /2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
M 18
sn 10 mm
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 10 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 8—-12mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —=0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PDI 186 311 PDI 186 411
NPN zwiern i
awierny Zm“'elsszona 20 Hz PDI 186 311 S PDI 186 411 S
normalna 200 Hz PDI 186 312 PDI 186 412
NPN rozwiern i
2wierny Zm“'elssz"”a 20 Hz PDI 186 312 S PDI 186 412 S
normalna 200 Hz PDI 186 313 PDI 186 413
PNP zwiern iei
werny Zm“'elsszma 20 Hz PDI 186 313 S PDI 186 413 S
normalna 200 Hz PDI 186 314 PDI 186 414
PNP rozwiern i
Y Zm”'elssz"“a 20 Hz PDI 186 314 S PDI 186 414 S
SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - d&ierny S 12
BL - modry —— lﬂﬁ

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
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3-przewodowe
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 16 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 12 -20 mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —=0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10 -30 VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 100 Hz PDI 188 311 PDI 188 411
NPN zwiern i
y Zm“'eJSSZO”a 20 Hz PDI 188 311 S PDI 188 411 S
normalna 100 Hz PDI 188 312 PDI 188 412
NPN rozwiern i
y Zm“'elsszma 20 Hz PDI 188 312 S PDI 188 412 S
normalna 100 Hz PDI 188 313 PDI 188 413
PNP zwiern i
Y Zm”'elssz"”a 20 Hz PDI 188 313 S PDI 188 413 S
normalna 100 Hz PDI 188 314 PDI 188 414
PNP rozwiern i
y Zm“'elssmna 20 Hz PDI 188 314 S PDI 188 414 S
SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - dierny S /2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW,

ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
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Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
M 30
sn 20 mm
Zwigkszony zasigg

Seria PDI
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 20 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 16 — 24 mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 100 Hz PDI 306 311 PDI 306 411
NPN zwiern i
awierny Zm“'elsszona 20 Hz PDI 306 311 S PDI 306 411 S
normalna 100 Hz PDI 306 312 PDI 306 412
NPN rozwiern i
2wierny Zm“'elssz"”a 20 Hz PDI 306 312 S PDI 306 412 S
normalna 100 Hz PDI 306 313 PDI 306 413
PNP zwiern i
werny Zm”'elssz"”a 20 Hz PDI 306 313 S PDI 306 413 S
normalna 100 Hz PDI 306 314 PDI 306 414
PNP rozwiern i
Y Zm”'elssz"“a 20 Hz PDI 306 314 S PDI 306 414 S
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - d&ierny S 12
BL - modry == :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
email: bdt@bdt.eu

www.bdt.eu
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne

3-przewodowe
M 30
sn 30 mm
Zwiekszony zasieg

Seria PDI
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 30 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 24 — 36 mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10 -30VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 50 Hz PDI 308 311 PDI 308 411
NPN zwiern i
y Zm”'eJSSZO”a 20 Hz PDI 308 311 S PDI 308 411 S
normalna 50 Hz PDI 308 312 PDI 308 412
NPN rozwiern i
2wermy Zm“'elsszona 20 Hz PDI 308 312 S PDI 308 412 S
normalna 50 Hz PDI 308 313 PDI 308 413
PNP zwiern iei
werny Zm”'elssz"“a 20 Hz PDI 308 313 S PDI 308 413 S
normalna 50 Hz PDI 308 314 PDI 308 414
PNP rozwiern i
ey Zm“'elsszma 20 Hz PDI 308 314 S PDI 308 414 S
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy @ BR/1 H
S - d&ierny - S 12
BL - modry == :

L-

BDT Zbigniew NOSEK
tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
email: bdt@bdt.eu www.bdt.eu

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
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PLOSKOY .
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Czujniki indukcyjne et g[ : J?'
3-przewodowe 3 T T TE
M 8 - 3 . 2000 | C 50 ,
sn1 mm
Seria PAS (IEINC e o
PARAMETRY TECHNICZNE
NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 1 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 0,8-1,2mm
OBUDOWA M 8 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 \VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 8

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 500 Hz PAS 085 311 PAS 085 411
. zmniejszona S 50 Hz PAS 085311 S PAS 085411 S
NPN zwierny
zwiekszona F 5 kHz PAS 085311 F PAS 085 411 F
normalna 500 Hz PAS 085 312 PAS 085 412
. zmniejszona S 50 Hz PAS 085312 S PAS 085412 S
NPN rozwierny
zwiekszona F 5 kHz PAS 085312 F PAS 085412 F
normalna 500 Hz PAS 085 313 PAS 085 413
) zmniejszona S 50 Hz PAS 085313 S PAS 085413 S
PNP zwierny
zwiekszona F 5 kHz PAS 085313 F PAS 085 413 F
normalna 500 Hz PAS 085 314 PAS 085 414
) zmniejszona S 50 Hz PAS 085314 S PAS 085414 S
PNP rozwierny
zwiekszona F 5 kHz PAS 085 314 F PAS 085 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
s -gierny S i2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333

email: bdt@bdt.eu

www.bdt.eu

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
M3
sn 1,5 mm

Seria PAS
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 1,5 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 1,2-1,8 mm
OBUDOWA M 8 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68 IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 8

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PAS 087 311 PAS 087 411
) zmniejszona S 50 Hz PAS 087 311 S PAS 087 411 S
NPN zwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 087 311 F PAS 087 411 F
normalna 200 Hz PAS 087 312 PAS 087 412
. zmniejszona S 50 Hz PAS 087 312 S PAS 087 412 S
NPN rozwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 087 312 F PAS 087 412 F
normalna 200 Hz PAS 087 313 PAS 087 413
) zmniejszona S 50 Hz PAS 087 313 S PAS 087 413 S
PNP zwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 087 313 F PAS 087 413 F
normalna 200 Hz PAS 087 314 PAS 087 414
) zmniejszona S 50 Hz PAS 087 314 S PAS 087 414 S
PNP rozwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 087 314 F PAS 087 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
s -gierny S i2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333

email: bdt@bdt.eu

www.bdt.eu
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PLOSK()N 2
Czujniki indukcyjne AN —— AN ——
3-przewodowe —2— 2| ke
M 12 - - * -
Sn 2,5 mm

Seria PAS

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 2,5 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 2-3mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czofo zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU lc <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 500 Hz PAS 126 311 PAS 126 411
NPN zwierny zmniejszona 50 Hz PAS 126 311 S PAS 126 411 S
zwiekszona 5 kHz PAS 126 311 F PAS 126 411 F
normalna 500 Hz PAS 126 312 PAS 126 412
NPN rozwierny zmniejszona 50 Hz PAS 126 312 S PAS 126 412 S
zwiekszona 5 kHz PAS 126 312 F PAS 126 412 F
normalna 500 Hz PAS 126 313 PAS 126 413
PNP zwierny zmniejszona 50 Hz PAS 126 313 S PAS 126 413 S
zwiekszona 5 kHz PAS 126 313 F PAS 126 413 F
normalna 500 Hz PAS 126 314 PAS 126 414
PNP rozwierny zmniejszona 50 Hz PAS 126 314 S PAS 126 414 S
zwiekszona 5 kHz PAS 126 314 F PAS 126 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
BR - hnedy BR/1 o
. s /2
L L2 fia

L-

BDT Zbigniew NOSEK 35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
M 12
sn 3,5 mm

Seria PAS
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 3,5 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 3—4 mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PAS 128 311 PAS 128 411
) zmniejszona S 50 Hz PAS 128 311 S PAS 128 411 S
NPN zwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 128 311 F PAS 128 411 F
normalna 200 Hz PAS 128 312 PAS 128 412
. zmniejszona S 50 Hz PAS 128 312 S PAS 128412 S
NPN rozwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 128 312 F PAS 128 412 F
normalna 200 Hz PAS 128 313 PAS 128 413
. zmniejszona S 50 Hz PAS 128 313 S PAS 128 413 S
PNP zwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 128 313 F PAS 128 413 F
normalna 200 Hz PAS 128 314 PAS 128 414
) zmniejszona S 50 Hz PAS 128 314 S PAS 128 414 S
PNP rozwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 128 314 F PAS 128 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
s -gierny S i2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

email: bdt@bdt.eu

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333
www.bdt.eu
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne

3-przewodowe

M18
sn 5 mm

Seria PAS
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PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 5mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 4—-6mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PAS 186 311 PAS 186 411
) zmniejszona S 50 Hz PAS 186 311 S PAS 186 411 S
NPN zwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 186 311 F PAS 186 411 F
normalna 200 Hz PAS 186 312 PAS 186 412
. zmniejszona S 50 Hz PAS 186 312 S PAS 186 412 S
NPN rozwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 186 312 F PAS 186 412 F
normalna 200 Hz PAS 186 313 PAS 186 413
. zmniejszona S 50 Hz PAS 186 313 S PAS 186 413 S
PNP zwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 186 313 F PAS 186 413 F
normalna 200 Hz PAS 186 314 PAS 186 414
) zmniejszona S 50 Hz PAS 186 314 S PAS 186 414 S
PNP rozwierny
zwiekszona F 1 kHz PAS 186 314 F PAS 186 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
s -gierny S i2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333

email: bdt@bdt.eu

www.bdt.eu
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Czujniki indukcyjne = \ = L=
3-przewodowe 3 3 1
35 35
M 18 7 40 2000 _7_: 51 i
sn 8 mm _
[ [\ { \
Seria PAS il
PARAMETRY TECHNICZNE
NOMINALNA STREFA DZIArANIA Sn 8 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 6—-10 mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA 1z <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 100 Hz PAS 188 311 PAS 188 411
) zmniejszona S 20 Hz PAS 188 311 S PAS 188 411 S
NPN zwierny
zwiekszona F 500 Hz PAS 188 311 F PAS 188 411 F
normalna 100 Hz PAS 188 312 PAS 188 412
. zmniejszona S 20 Hz PAS 188 312 S PAS 188412 S
NPN rozwierny
zwiekszona F 500 Hz PAS 188 312 F PAS 188 412 F
normalna 100 Hz PAS 188 313 PAS 188 413
. zmniejszona S 20 Hz PAS 188 313 S PAS 188 413 S
PNP zwierny
zwiekszona F 500 Hz PAS 188 313 F PAS 188 413 F
normalna 100 Hz PAS 188 314 PAS 188 414
) zmniejszona S 20 Hz PAS 188 314 S PAS 188 414 S
PNP rozwierny
zwiekszona F 500 Hz PAS 188 314 F PAS 188 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S -gierny S 12
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW,

ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333

email: bdt@bdt.eu
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
M 30
sn 10 mm

Seria PAS

5., SW36
. W/ LED

o4

LED

M30x15

Iw12:

M30x1.5
I T

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 10 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 8—-12mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PAS 306 311 PAS 306 411
. zmniejszona S 50 Hz PAS 306 311 S PAS 306 411 S
NPN zwierny
zwigkszona F | 800Hz PAS 306 311 F PAS 306 411 F
normalna 200 Hz PAS 306 312 PAS 306 412
. zmniejszona S 50 Hz PAS 306 312 S PAS 306 412 S
NPN rozwierny
zwigkszona F | 800Hz PAS 306 312 F PAS 306 412 F
normalna 200 Hz PAS 306 313 PAS 306 413
) zmniejszona S 50 Hz PAS 306 313 S PAS 306 413 S
PNP zwierny
zwigkszona F | 800Hz PAS 306 313 F PAS 306 413 F
normalna 200 Hz PAS 306 314 PAS 306 414
. zmniejszona S 50 Hz PAS 306 314 S PAS 306 414 S
PNP rozwierny
zwigkszona F | 800Hz PAS 306 314 F PAS 306 414 F
SCHEMAT PODtACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S -gierny 5 /2
BL - modry :

L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW,

ul. Rejtana 36 - Poland

tel:+48(0)17 850 28 10, tel/fax: +48 (0)17 850 28 11, fax:+48 (0)17 850 28 12; tel:+48(0)17 857 91 98, tel: +48 502 738 333

email: bdt@bdt.eu
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
3-przewodowe
M 30
sn 15 mm

Seria PAS

5. SW36 5
v W/ LED

4

M30x1.5
M30x1.5

T

2000 [T

SW36
\/LED

M12xd|

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 15 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 12 - 15 mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 100 Hz PAS 308 311 PAS 308 411
) zmniejszona S 20 Hz PAS 308 311 S PAS 308 411 S
NPN zwierny
zwiekszona F 400 Hz PAS 308 311 F PAS 308 411 F
normalna 100 Hz PAS 308 312 PAS 308 412
. zmniejszona S 20 Hz PAS 308 312 S PAS 308 412 S
NPN rozwierny
zwigkszona F 400 Hz PAS 308 312 F PAS 308 412 F
normalna 100 Hz PAS 308 313 PAS 308 413
. zmniejszona S 20 Hz PAS 308 313 S PAS 308 413 S
PNP zwierny
zwiekszona F 400 Hz PAS 308 313 F PAS 308 413 F
normalna 100 Hz PAS 308 314 PAS 308 414
) zmniejszona S 20 Hz PAS 308 314 S PAS 308 414 S
PNP rozwierny
zwigkszona F 400 Hz PAS 308 314 F PAS 308 414 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci NPN rozpinaci PNP spinaci PNP rozpinaci
L+
BR - hnedy BR/1
S - cierny S /2
BL - modry :

L-
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LOSK() P
e
35 swiz _30. swiz
A e o o \YLED
=l I % ‘ ‘ ’ q
= | —— s L s
Czujniki indukcyjne — S L
50 2000 C 61
4-przewodowe
M12
sn 2,5 mm — W — i W W
Seria PSI
c € PARAMETRY TECHNICZNE
NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 2,5 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 2-3mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 \VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 4 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 500 Hz PSI 126 315 PSI 126 415
NPN
zmniejszona S| 50Hz PSI126 315 S PSI126 415 S
_zwierqy
 razwiemy (NO-NG) 2wigkszona F| 5khz PSI 126 315 F PSI 126 415 F
normalna 500 Hz PSI 126 316 PSI 126 416
PNP
. zmniejszona S| 50Hz PSI 126 316 S PSI1126 416 S
.ZW|err?y
i rozwierny (NO-NC) zwigkszona F| 5kHz PSI 126 316 F PS1126 416 F

SCHEMAT PODEACZENIA

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

L+
BR - hnedy BR /1
S -cierny <O> S /4no
W -iely — e
BL - modry L

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

Y L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
+ BL /3
L-
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
4-przewodowe
M 12
sn 3,5 mm

Seria PSI

C€

35, swiz 35, swiz
\WLED %[F \yLED
)] <1 I { =
STH 3
s =1 _H | b
4 L 41 NI
L 43 N 43
5 50 2000 5 61
P O R R WY
=T A S A =

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 3,5 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 3—-4mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 4 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12
OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PSI 128 315 PSI 128 415
NP.N ) ] zmniejszona S 50 Hz PSI 128 315 S PSI 128 415 S
zwierny i rozwierny
(NO-NC) zwigkszona Fl 1z PSI128 315 F PSI128 415 F
normalna 200 Hz PSI 128 316 PSI 128 416
PNP
o . zmniejszona S| 50Hz PS1128 316 S PS1128 416 S
zwierny 1 rozwierny
(NO-NC) zwiekszona F| 1kHz PSI1128 316 F PS1128 416 F
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc) PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)
BR - hnedy BR /1 . BR /1 I -
S -cierny <O> S /4no @ S /4no
W - biely _—— | W /2nc _—~ | W /2nc
BL - modry __+ |BLI3 ] __+ |BL/3 L
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
4-przewodowe
M18
sn 5 mm

Seria PSI

C€

D
4 SW24 4 Sw2s
. JLED W/ LED
o4
E' m— s s
- 41 - 4 1
4 43
50 2000 61
SN -, ‘ E— ‘
I I A . I t )
o =D

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 5mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 4-6mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —=0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm? 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PSI 186 315 PSI 186 415
NPN
zmniejszona S| 50Hz PSI1186 315 S PSI1186 415 S
;wierqy
i rozwierny (NO-NC) zwigkszona F| 1kHz PSI1186 315 F PSI186 415 F
normalna 200 Hz PSI1 186 316 PSI 186 416
PNP
zmniejszona S| 50Hz PSI 186 316 S PSI1186 416 S
'zwierr?y
rozwiemy (NO-NC) zwigkszona Fl 1k PSI 186 316 F PSI 186 416 F

SCHEMAT PODEACZENIA

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

L+
BR - hnedy BR /1
S -cierny <O> S /4no
W -iely — e
BL - modry L

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

Y L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
+ BL /3
L-
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
4-przewodowe
M 18
sn 8 mm

Seria PSI

C€

. Sw24 4 SW24
. \yLED LED
[ T 84 i — _
= = s
1
41 1 N L1
43 43
VA 50 2000 61
WA 1 I W\
.',..‘..,“".,“,‘,“ () mmmu= PO D ‘ \
= IR

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 8 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 6—10 mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 100 Hz PSI 188 315 PSI 188 415
NPN
. zmniejszona S| 20Hz PSI1188 315 S PSI1188 415S
_ZWIerr?y
i rozwierny (NO-NC) 2wigkszona F| s00Hz PSI188 315 F PSI 188 415 F
normalna 100 Hz PSI 188 316 PSI 188 416
PNP
. zmniejszona S| 20Hz PSI 188 316 S PSI1188 416 S
'ZW|ern_y
i rozwierny (NO-NC) zwigkszona F| 500Hz PSI188 316 F PSI 188 416 F

SCHEMAT PODEACZENIA

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

. L+
BR - hnedy BR /1
S -dierny <O> S /4no
W -bily [
BL - modry L

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

L+
O
——
_—t
L-

BDT Zbigniew NOSEK

35-310 RZESZOW, ul. Rejtana 36 - Poland
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
4-przewodowe

M 30

sn 10 mm

Seria PSI

C€

UGG

A ﬁm
i i =

11111 11 11

="

5. SW36 ~5.. sW3s
’ LED \J/LED
T [}
0 24 0 =
3 T* x &
0
e = =
1 — 1
il 41 1
43 43
50 2000 51
L L _ T =S

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 10 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 8 —-12mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm? 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 200 Hz PSI 306 315 PSI 306 415
NPN
. zmniejszona S| 50Hz PSI1306 315 S PSI 306 415 S
zwierny
i rozwierny (NO-NC) zwiekszona F| 800Hz PSI1306 315 F PSI1 306 415 F
normalna 200 Hz PSI 306 316 PSI 306 416
PNP
. zmniejszona S| 50Hz PSI 306 316 S PSI1306 416 S
'ZW|err?y
rozwiemy (NO-NC) zwigkszona F| sooHz PSI 306 316 F PSI 306 416 F

SCHEMAT PODEACZENIA

BR - hnedy
S -cierny
W - biely

BL - modry

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
_—t BL /3
o L-

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

0

_—

& L+

BR /1

S /4no
W /2nc
BL /3

L-

BDT Zbigniew NOSEK
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PLOSKQY =y
829 T o s
WLED (L] W LED
2 B —— 3 jH='ﬂ I
2 — 3 T EE
Czujniki indukcyjne — — :%Hq
4-przewodowe R — — _—
9 50 2000 Lol 61 -
M 30
sn 15 mm — S — ., N
imnnmu M B 1111 1 1 ks
; A
Seria PSI N = il i =
c € PARAMETRY TECHNICZNE
NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 15 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 12-15mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —=0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC
POBOR PRADU Ic <10 mA
PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO IP 68 IP 67
SPOSOB PODLACZENIA kabel PVC 4 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
normalna 100 Hz PSI 308 315 PSI 308 415
NPN
zmniejszona 20 Hz PSI1308 315 S PSI1308415S
;wierqy
irozwierny (NO-NC) Zwiekszona 400 Hz PSI 308 315 F PSI 308 415 F
normalna 100 Hz PSI 308 316 PSI 308 416
PNP
_ zmniejszona 20 Hz PSI308 316 S PSI1 308 416 S
.ZW|err?y
Hrozwiemy (NO-NC) zwiekszona 400 Hz PSI 308 316 F PSI 308 416 F

SCHEMAT PODtACZENIA

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

BR - hnedy
S -cierny
W - biely

BL - modry

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

L+ ® L+
BR /1 BR /1
S /4no <O> S /4no
_— W /2nc _— W /2nc
_—+ BL /3 t BL /3
® L- L-
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne

4-przewodowe
M12
sn 5 mm

Zwiekszony zasieg

Seria PDI

C€

35 swiz 35 swiz
| \J/LED o4 & \yLED
&t I e & ‘ %
= | —— s L s
43 B 3
50 2000 61
R, WY, N E— |\ W—
W LLLUT LLTLITUITITTY - LTI W I "
A T W =),

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 5mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 4—-6mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm? 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN normalna 500 Hz PDI 126 315 PDI 126 415
zwiern iei
Frozwierny (NO-NC) “mnieiszona 50 Hz PDI 126 315 S PDI 126 415 S
NP normalna 500 Hz PDI 126 316 PDI 126 416
zwiern iei
Froswierny (NO-NC) Zmniejszona 50 Hz PDI 126 316 S PDI 126 416 S

SCHEMAT PODEACZENIA
NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc) PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

’ L+ ® L+
BR - hnedy BR /1 BR /1
S - gierny <O> S /4no <O> S /4no
W - biely _—— | W /2nc _—~ | W /2nc

, _ BL /3 o+ BL /3
BL - modry L

® - L-
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PLOSK{)N 2
8 | TR
Czujniki indukcyjne R T— - m ] L
4-przewodowe ) ” ° o
M 12

sn 8 mm
Zwiekszony zasieg A S R L ——

. ST .\W W =

Seria PDI A

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 8 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 6—10 mm
OBUDOWA M 12 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA 1z <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO IP 68

IP 67

SPOSOB PODLACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC tACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN normalna 200 Hz PDI 128 315 PDI 128 415
oy e zmiejszona 50 Hz PDI 128 315 S PDI 128 415 S
- hormalna 200 Hz PDI 128 316 PDI 128 416
oy e zmniefszona 50 Hz PDI 128 316 S PDI 128 416 S

SCHEMAT PODtACZENIA

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

. L+ °
BR - h.nedy BR /1 BR /1
S - gierny <O> S /4no <O> S /4no
W - biely _— | W /2nc _—~ | W /2nc
, __+ |[BLI/3 + BL /3
BL - modry L

L+

L-
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
4-przewodowe

M 18

sn 10 mm

Zwiekszony zasieg

Seria PDI

C€

4 SW24 4 SW24
. JLED W/ LED
24
= —L s s
- 41 - 4 1
43 43
50 2000 61
SV W ‘ _— T " ‘
I D D 1T T \‘ )
il == A =+~

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 10 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 8 —-12mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —=0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm? 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN normalna 200 Hz PDI 186 315 PDI 186 415
zwierny i rozwierny

NO-N ioi

o-Ne) zmniefszona 20Hz PDI 186 315 S PDI 186 415 S
PNP normalna 200 Hz PDI 186 316 PDI 186 416
zwierny i rozwierny

NO-NC iei

( ) zmnlejsszona 20 Hz PDI 186 316 S PDI 186 416 S

SCHEMAT PODEACZENIA

BR - hnedy
S -cierny
W - biely

BL - modry

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
_—t BL /3
o L-

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

o L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
_+ BL /3
L-
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
4-przewodowe

M18
sn 16 mm

Zwiekszony zasieg

Seria PDI

C€

. Sw24 4 SW24
. \yLED LED
[ T 84 i — _
= = s
1
41 L 4 J L
43 43
VA 50 2000 7z 61
— ‘ — |V ‘ —
.',..‘..,“".,“,‘,“ () mmmu= PO D ‘ \
= IR

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 16 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 12 -20 mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN normalna 100 Hz PDI 188 315 PDI 188 415
o) e zmniefszona 20 Hz PDI 188 315 S PDI 188415 S
o normalna 100 Hz PDI 188 316 PDI 188 416
Nowg) e zmniejszona 20 Hz PDI 188 316 S PDI 188 416 S

SCHEMAT PODLACZENIA

BR - hnedy
S -cierny
W - biely

BL - modry

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
_—t BL /3
o L-

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

Y L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
_+ BL /3
L-
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne

4-przewodowe
M 30
sn 20 mm

Zwiekszony zasieg

Seria PDI

C€

UGG

5. SW36 ~5.. sW3s
’ LED \J/LED
T [}
o) P4 0 =
3 T* x &
0
e = =
1 — 1
il 41 1
43 43
50 2000 51
L L _ T =S

11111 11 11

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 20 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 16 — 24 mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm? 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN normalna 100 Hz PDI 306 315 PDI 306 415
zwierny i -
rozwierny (NO- zmmejsszona 20 Hz PDI 306 315 S PDI 306 415 S
NC)

PNP normalna 100 Hz PDI 306 316 PDI 306 416
zwierny i -
rozwierny (NO- Zm”'erszona 20 Hz PDI 306 316 S PDI 306 416 S
NC)
SCHEMAT PODLACZENIA
NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc) PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)
. L+ ® L+
BR - hnedy BR /1 BR /1
S - ¢ierny S /4no <O> S /4no
W 'b|e|y W /2nc _— W /2nc
| BL /3 __+ |BL/3
BL - modry L L
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
4-przewodowe
M 30
sn 30 mm
Zwiekszony zasieg

Seria PDI

C€

LAY mn\n nm

5. SW36 5. SW36
W LED j: \/LED

0 24 0 (11 T <
3 |—LF 3 S
= = .

M il m_

43 | 43

50 2000 L9l 61 -
I AR W —

mlmmu O

iy =

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 30 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 24 — 36 mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
HISTEREZA Sa (0,01 —=0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC

NAPIECIE ROBOCZE Uc 10-30VDC

POBOR PRADU Ic <10 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 4 x 0,25 mm?; 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE CZESTOSC LACZENIA ft WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN normalna 100 Hz PDI 308 315 PDI 308 415
oy ozem zmniejszona 20 Hz PDI 308 315 S PDI 308 415 S
PNP normalna 100 Hz PDI 308 316 PDI 308 416
oy e zmniejszona 20 Hz PDI 308 316 S PDI 308 416 S

SCHEMAT PODEACZENIA

NPN spinaci (no) & rozpinaci (nc)

. L+
BR - hnedy BR /1
S -dierny <O> S /4no
W -bily [
BL - modry L

PNP spinaci (no) & rozpinaci (nc)

Y L+
BR /1
<O> S /4no
_— W /2nc
_+ BL /3
L-
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
PROPORCJONALNE

WYKONANIE
analogowe

q

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Y A

Vee[V] /

0 s [mm]

4 SW24
. . g " o4
U W P;;; 1 -
mll L ! n L 2000 .
PARAMETRY TECHNICZNE
OSIOWA STREFA ROBOCZA Sd 2—4 mm
STRMOST 4 V/imm
WPLYW TEMPERATURY 3 um/°K
OBUDOWA M18 / MOSIADZ NIKLOWANY
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 18 - 30 VDC
POBOR PRADU Ic <5mA
OBCIAZENIE Rz >500 Q
ZAKRES TEMPERATURY PRACY T 0°C...+70°C
BEZPIECZENSTWO

IP 68

SPOSOB PODLACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m
WYKONANIE OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE
ANALOGOWE (PNP) PSI P 186 894
CHRAKTERYSTYKA PRACY SCHEMAT PODEACZENIA
VielV]
I / L + +Un
10F e <U> BR BR - hnedy
ys/4 R v
/4 Rz S -gierny
I~ y/ /4
2 %’ _/lK S, gﬂ BL - modry
1 I BL
o 1 2 3 4 5 6 simm
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PLOSKOY
Czujniki indukcyjne

RUCHU
M18

C€

\/ LED \yLED

18x1

Mb
M18x1
M12x1

M

7 2000 81

Y
" " ' mm y
wy ’.__—-'—

.\\mmnmm\ TITHER  APRRR

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 5mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 4 -6 mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
CZESTOSC LACZENIA ft 0,5 Hz; lub wg. zamowienia
MAKSYMALNA CZESTOTLIWOSC tACZENIA 200 Hz
HISTEREZA Sa (0,01 - 0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 15-30VDC
POBOR PRADU Ic <20 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
SYGNALIZACJA ZBLIZENIA zielony LED
SYGNALIZACJA PRZERWY 206ty LED

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68 IP 67

SPOSOB PODLACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN zwierny PSI DI 186 391 PSI DI 186 491
PNP zwierny PSI DI 186 393 PSI DI 186 493
SCHEMAT PODtACZENIA SPOSOB MONTAZU
NPN spinaci
L+ jotacky
BR W
¢ ﬁ
_—-  |BL _ =ft >ft t
| R vystup -
BR - hnedy
S - gierny t t
BL - modry
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PLOSKOY
Czujniki indukcyjne

RUCHU
M18

C€

Sw24
|y LED

4., SW24 i
- \/LED §

N 04

51 61 1
61 65
Tle n ol 2000 | |7 81

Mi8x1_
M18x1_,
2

W

£ L
i il J
m'—u—

.\\n\m\\\m\\\ TN

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 8 mm

ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 6 —10 mm
OBUDOWA M 18 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
CZESTOSC £ACZENIA ft 0,5 Hz; lub wg. zamowienia
MAKSYMALNA CZESTOTLIWOSC tACZENIA 100 Hz
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 15-30VDC
POBOR PRADU Ic <20 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
SYGNALIZACJA ZBLIZENIA zielony LED
SYGNALIZACJA PRZERWY 26ty LED

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68 IP 67

SPOSOB PODLACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN zwierny PSI DI 188 391 PSI DI 188 491
PNP zwierny PSI DI 188 393 PSI DI 188 493
SCHEMAT PODLACZENIA SPOSOB MONTAZU
NPN spinaci
L+ jotacky
BR W
¢ ﬁ
_ BL =ft =ft t
= -
l L- _— vystup -
BR - hnedy
S - gierny t t
BL - modry
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
RUCHU
M30

q

M30x15

5. SW36

5., SW36
\Jy LED

I
M30x1.5

M12x1

61 13
65
2000 81

M\\\\\\i\\\\\ \\i\\\\ I

AL

M

(L

-

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 10 mm
ROBOCZA STREFA DZIALANIA Sr 8—-12mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto zabudowane
CZESTOSC £ACZENIA ft 0,5 Hz; lub wg. zamowienia
MAKSYMALNA CZESTOTLIWOSC tACZENIA 200 Hz
HISTEREZA Sa (0,01 -0,15) x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 \VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 15-30VDC
POBOR PRADU Ic <20 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
SYGNALIZACJA ZBLIZENIA zielony LED
SYGNALIZACJA PRZERWY 206tty LED

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68

IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?;, 2m

konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN zwierny PSI DI 306 391 PSI DI 306 491
PNP zwierny PSI DI 306 393 PSI DI 306 493
SCHEMAT PODLACZENIA SPOSOB MONTAZU
NPN spinaci
L+ jotacky
BR W
¢ ﬁ
_—  |BL _ =ft >ft t
| R vystup -
BR - hnedy
S - gierny t t
BL - modry
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PLOSKQY

Czujniki indukcyjne
OBROTU
M30

C€

5., SW36
N /LED

5
5

M12x1

M30x1.5
E{f{
M30x1.5
L

51 61 13

61 -
2000 - 85 -

B

L L L

w’.i-_

[

PARAMETRY TECHNICZNE

NOMINALNA STREFA DZIALANIA Sn 15 mm
ROBOCZA STREFA DZIAtANIA Sr 12-15mm
OBUDOWA M 30 / MOSIADZ NIKLOWANY
ZABUDOWA czoto nie zabudowane
CZESTOSC £ACZENIA ft 0,5 Hz; lub wg. zamowienia
MAKSYMALNA CZESTOTLIWOSC tACZENIA 100 Hz
HISTEREZA Sa (0,01 —0,15)x Sn
NAPIECIE NOMINALNE Un 24 VDC
NAPIECIE ROBOCZE Uc 15-30VDC
POBOR PRADU Ic <20 mA

PRAD OBCIAZENIA Iz <200 mA
SYGNALIZACJA ZBLIZENIA zielony LED
SYGNALIZACJA PRZERWY 26ty LED

ZAKRES TEMPERATURY PRACY T -25°C...+70°C

BEZPIECZENSTWO

IP 68 IP 67

SPOSOB PODtACZENIA

kabel PVC 3 x 0,25 mm?; 2m konektor M 12

OZNACZENIE IDENTYFIKUJACE

WYKONANIE WYKONANIE Z KABLEM WYKONANIE Z KONEKTOREM
NPN zwierny PSI DI 308 391 PSI DI 308 491
PNP zwierny PSI DI 308 393 PSI DI 308 493
SCHEMAT PODtACZENIA SPOSOB MONTAZU
NPN spinaci
L jotacky
BR W
¢ ﬁ
_Z  |BL o =ft >t t
| R vystup -
BR - hnedy
S - gierny t t
BL - modry
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