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FSEG 100 IA 16 P 100 | 150-850 | 16 |IR| 24 DC | NO 7 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 149,8| 107
FSEG 100 IA32 P 100 | 150-850 | 32 |IR| 24 DC | NO 4 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 149,8| 107
FSEG 150 IA 24 P 150 | 150-850 | 24 |IR| 24 DC | NO 7 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 199,8| 157
FSEG 150 IA48 P 150 | 150-850 | 48 |IR| 24 DC | NO 4 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 199,8| 157
FSEG 300 IA 48 P 300 | 150-850 | 48 |IR| 24 DC | NO 7 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 349,8 | 307
FSEG 100 IDA 16 P 100 [ 800-2100| 16 |IR| 24 DC | NO 7 | 0-10 | FSEG | 4pin/bpin | 149,8| 107
FSEG 100 IDA 32 P 100 [800-2100| 32 |IR| 24 DC | NO 5 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 149,8| 107
FSEG 150 IDA 24 P 150 | 800-2100| 24 |IR|24DC | NO 7 | 0-10 | FSEG | 4pin/bpin | 199,8 | 157
FSEG 150 IDA 48 P 150 [800-2100| 48 |IR| 24 DC | NO 5 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 199,8| 157
FSEG 300 IDA 48 P 300 | 800-2100| 48 |IR|24DC | NO 7 | 0-10 | FSEG | 4pin/5pin | 349,8| 307
Obudowa - aluminium anodyzowane; IP 65,
IR - podczerwien 880nm.
* Rysunki obudéw na stronie 44
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Precyzyjne wykrywanie obiektu z informacja o jego

wielkosci (sygnat analogowy 0-10V)
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Zestaw nadawczo - odbiorczy zapewnia detekcje obiektow

pojawiajgcych sie w obrebie skanowanej powierzchni.

Pomiar maksymalnych gabarytéw detalu
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Zestaw nadawczo - odbiorczy zapewnia detekcje obiektow
pojawiajacych sie w obrebie skanowanej powierzchni.
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Jesli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
29 skontaktuj sie z nami
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