
Napiêcie zasilania separatora:
Napiêcie zasilania czujnika
indukcyjnego PCIN:
Rodzaj sygna³ów wejœciowych:

Wejœcie pr¹dowe I (2 lub 6):

Rezystancja wejœcia - pr¹dowego:
- napiêciowego:

Progi sygnalizacji rozwarcia
w obwodzie czujn. indukcyjnego:
Progi sygnalizacji zwarcia
w obwodzie czujn. indukcyjnego:
Wyjœcie zestyk przekaŸnika
- czas prze³¹czania:
- czêstotliwoœæ prze³¹czania:
- moc komutowana:

- minimalny sygna³ komutowany:
Wyk. specjalne - wyjœcie OC:
Stopieñ ochrony:
Zakres temperatury pracy:
Wymiary:

Rozdzielenie galwaniczne:

�
20-28 VDC / max 50 mA
8,2 V 5% przez rezystor 1k

czujnik zbli¿eniowy PCIN,
styk lub klucz transformatorowy,
pr¹d, napiêcie.
1,2 / 2,1 mA (wspó³praca z ind.
czujnikami typu )
1 k
30 k
rozwarcie I < 0,1 mA
brak rozwarcia I > 0,25 mA
zwarcie R < 100
brak zwarcia R > 360

max 3 ms
max 50 Hz
max 250 VAC / 0,3 A
max 30 VDC / 1A
U > 10 mV, I > 10 A
350 V; 0,1A; 450 Hz; r=30
IP 20
-20...+60 C
99 x 22,5 x 114,5 mm
(z listw¹ TS35)
wszystkie obwody wzajemnie
oddzielone
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* Rysunki obudów na stronie 41
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TYP

PCIN 2

PCIN 4

PCIN 5

PCIN 8

PCIN 10

PCIN 15

Indukcyjne czujniki zbli¿eniowe PCIN s¹ urz¹dzeniami iskrobezpiecznymi

Wszystkie czujniki PCIN s¹ zamiennikami czujników typu .

Opcje: Dostêpne czujniki w tulejach M4; M5; M8

posiadaj¹cymi Certyfikat Badania Typu WE:

.KDB 04ATEX244 CECHA I M1 EExiaI II 2GD EExiaIICT6
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M12/A

M12/C

M18/A

M18/C

M30/A

M30/C
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Obudowa - mosi¹dz niklowany; IP67; przewód w izolacji PVC d³ugoœæ standardowa kabla 2m
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SELS sp.j., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a, Polska
tel. (022) 848 08 42, 848 52 81, fax (022) 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl

PRECYZYJNE
CZUJNIKI
ZBLI¯ENIOWE

INDUKCYJNE ISKROBEZPIECZNE PCIN

SEPARATOR DWUSTANOWY DO CZUJNIKÓW PCIN SBEx-2

Dane techniczne:

tor 1
wyjœcie

tor 2
wyjœcie

24Vdc

strefa zagro¿ona strefa bezpieczna

zasilanie

SBEx-2

zasilanie
pomocnicze

+8.2V

+8.2V
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sygnalizacja zwarcia lub
rozwarcia pod³¹czenia
czujnika zbli¿eniowego 14
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PCIN

PCIN
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Iskrobezpieczny obwód wejœciowy mo¿e wspó³pracowaæ z obwodem iskrobezpiecznym o poziomie zabezpieczenia
ia lub ib urz¹dzenia zainstalowanego w strefie zagro¿onej wybuchem (strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22) w tym np. z czujnikiem zbli¿eniowym
serii PCIN. Obwody wyjœciowe, obwód sygnalizacyjny oraz obwód zasilaj¹cy separatora mog¹ wspó³pracowaæ z nieiskrobezpiecznymi
obwodami urz¹dzeñ zasilanych napiêciem maksymalnym U=250V np. z sieci energetycznej. Separator musi byæ zainstalowany wy³¹cznie
w pomieszczeniu bezpiecznym pod wzglêdem wybuchowym i zabezpieczonym przed dostêpem osób nieprzeszkolonych w zakresie serwisu
i eksploatacji przetwornika. W kompaktowej obudowie listwowej (TS35, szerokoœæ 22.5mm) separatora umieszczone s¹ dwa iskrobezpieczne
tory wejœciowe. Separator posiada .

separatora SBEx-2

Certyfikat Badania Typu WE: KDB 04ATEX061 CECHA II (1) GD [EEx ia] IIC, I (M1) [EEx ia]

Charakterystyka:
- wejœcie dla czujników zbli¿eniowych typu , styków,

sygna³ów napiêciowych i pr¹dowych
- sygnalizacja zwarcia lub rozwarcia w obwodzie indukcyjnego
czujnika zbli¿eniowego, faza zadzia³ania przestawiana
prze³¹cznikami na bocznej œcianie obudowy

- wyjœcia przekaŸnikowe
- wejœcia, wyjœcia i zasilanie wzajemnie odseparowane
galwanicznie.

PCIN

Jeœli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj siê z nami
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