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ODBICIOWE BARIERY
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Typ œwiat³owodu
i strefa dzia³ania*

Rysunek
koñcówki

œwiat³owodu

S
zk

la
n
y

O
le

jo
o
d
p
o
rn

y

T
<

1
0
0

C
o

W
¹s

k
a

w
i¹

zk
a

W
y

j.
k

¹t
o

w
e

w
i¹

zk
i

G
iê

tk
ie

za
k
o
ñ
cz

en
ie

K2R-25
FL 20=40 mm
FL 64=60 mm

K1RZ-31
FL 20=8 mm
FL 64=15 mm

K1R-35
FL 20=10 mm
FL 64=15 mm

K2R-67
FL 20=70 mm
FL 64=80 mm

K2R-100
FL 20=80 mm
FL 64=100 mm

K1R-68
FL 20=40 mm
FL 64=60 mm

K1R-101
FL 20=20 mm
FL 64=35 mm

K2R-102
FL 20=80 mm
FL 64=100 mm

K1R-103
FL 20=40 mm
FL 64=60 mm

33 R1/500 MSC
FL 20=50 mm
FL 64=70 mm

33 R1/1000 MSC
FL 20=50 mm
FL 64=70 mm

FL 20=200 mm
FL 64=250 mm

K2Q-12
FL 20=200 mm
FL 64=250 mm

K2L-34
FL 20=100 mm
FL 64=110 mm

K2L-77
FL 20=200 mm
FL 64=220 mm

K1L-201
FL 20=40 mm
FL 64=80 mm

K1L-78
FL 20=100 mm
FL 64=140 mm

K2L-202
FL 20=200 mm
FL 64=250 mm

K1L-203
FL 20=40 mm
FL 64=60 mm

K2L-204
FL 20=200 mm
FL 64=300 mm

33 L1/500 MSC
FL 20=150 mm
FL 64=200 mm

33 L1/1000 MSC
FL 20=150 mm
FL 64=200 mm

K2L-7

ŒWIAT£OWODY
PLASTIKOWE

* Powy¿sze œwiat³owody wspó³pracuj¹ z czujnikami FL 20 lub FL 64 (patrz opis str. 30)
D³ugoœæ œwiat³owodów plastikowych wynosi 2000 mm, d³ugoœæ œwiat³owodów szklanych (33 R1/L1...) wynosi 500mm lub 1000 mm.

Rysunek
koñcówki

œwiat³owodu

Typ œwiat³owodu
i strefa dzia³ania*

31
Jeœli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj siê z nami
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