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* Rysunki obudów na stronie 41

TYP

PCR 10 ZP

PCR 10 RP

PCR 15 ZP

PCR 15 RP

PCR 10 ZN

PCR 10 RN

PCR 15 ZN

PCR 15 RN

Obudowa – mosi¹dz niklowany; Stopieñ ochrony IP 65; przewód w izolacji PVC – d³ugoœæ standardowa 2m.

–

Czêstotliwoœæ progowa i histereza jest ustawiana przez producenta.

Na zamówienie regulacja czêstotliwoœci progowej ± 50%; wyjœcie licznikowe Wy1; inna d³ugoœæ przewodu
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Polaryzacja

F
u
n
k
c
ja

w
y
jœ

c
ia

NO

NC

NO

NC

K
o
n
e
k
to

r

K
a
b
e
l

6 - 6000

6 - 6000

6 - 6000

6 - 6000

PCR 10 ZPK PCR 10 ZNK 10 15 - 30 DC 200 10 - 80 M30/B 87 60NO 6 - 6000

PCR 10 RPK PCR 10 RNK 10 15 - 30 DC 200 10 - 80 M30/B 87 60NC 6 - 6000

PCR 15 ZPK PCR 15 ZNK 15 15 - 30 DC 200 10 - 80 M30/D 87 48NO 6 - 6000

PCR 15 RPK PCR 15 RNK 15 15 - 30 DC 200 10 - 80 M30/D 87 48NC 6 - 6000

TYP 1/2 Sn z p h

PCR - 10 5 mm 10 mm 40 mm 15 mm

PCR - 15 7,5 mm 15 mm 70 mm 20 mm

Sposób
zamawiania

M12

M12

M12

M12

SELS sp.j., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a, Polska
tel. (022) 848 08 42, 848 52 81, fax (022) 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl

PRECYZYJNE
CZUJNIKI
ZBLI¯ENIOWE

INDUKCYJNE CZUJNIKI RUCHU PCR
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Wykres 3 pokazuje zmianê stanu

w y s t e r o w a n i a p o p r z e k r o c z e n i u

czêstotliwoœci f w przypadku czujników z

funkcj¹ wyjœcia NC. Sygnalizacja zielony

LED

p

Wy 1 T=1/f

tt1 fp

Wy 2

f

Wy 3

fp
f

Wykres 1 pokazuje czêstotliwoœæ z

jak¹ pobudzany jes t czu jn ik .

Sygnalizacja czerwony LED.

Wykres 2 pokazuje zmianê stanu

w y s t e r o w a n i a p o p r z e k r o c z e n i u

czêstotliwoœci f w przypadku czujników z

funkcj¹ wyjœcia NO. Sygnalizacja zielony

LED

p

Dla uk³adu ko³owego

PCR

r
(d

)

� (n)

p
V

PCR
metalowy
znacznik

przenoœnik
taœmowy

Dla uk³adu liniowego

PCR - 10 ZNK - 100R - 20 - C
Typ czujnika

Strefa dzia³ania (mm)

Funkcja wyjœcia: Z - zwierny NO
R - rozwierny NC

K - wyjœcie konektorowe fp - czêstotliwoœæ progowa (imp/min)

H - histereza czêstotliwoœci (%)

C - wyjœcie impulsowe
(opcja)

R - regulacja czêstotliwoœci
progowej ± 50% (opcja)Wyjœcie: N - NPN lub P - PNP

Jeœli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj siê z nami
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