
MFT 12 PP4; MFT 12 NN4 MFI 12 PN4; MFI 12 NP4

Programowalny czujnik ruchu na okreœlon¹ czêstotliwoœæ

progow¹ z czujnika typu PNP lub NPN

Zakres programowanych czêstotliwoœci: 0,015Hz - 1 kHz

Minimalny czas odpowiedzi: 0,1ms

Maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 400mA

Programowalny czas opóŸnienia lub przed³u¿enia impulsu

z czujnika typu PNP lub NPN

: 10kHz

Min. programowalny czas: 1ms

Max. : 65535ms

Max. pr¹d wyjœciowy: 400mA

Max. czêstotliwoœæ prze³¹czania

programowalny czas

Inwerter sygna³u wyjœciowego z czujnika

typu PNP lub NPN

Programowanie funkcji wyjœciowej NO lub NC

Max. czêstotliwoœæ prze³¹czania: 10kHz

Max. pr¹d obci¹¿enia: 400mA

Max. czêstotliwoœæ prze³¹czania: 10kHz

Min. liczba zliczanych impulsów: 0,1ms

Max. liczba zliczanych impulsów: 65535

Max. pr¹d obci¹¿enia: 400mA

Programowalny czujnik impulsów lub przerw miêdzy

impulsami z czujnika typu PNP lub NPN

Programowanie funkcji wyjœciowej NC lub NO

MFF 12 PP4; MFF 12 NN4 MFC 12 ; MFC 12 NN4PP4
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Jeœli potrzebujesz czujniki o innych parametrach
skontaktuj siê z nami

MFU 12 P4; MFU 12 N4

Uniwersalna z³¹czka posiadaj¹ca funkcje: timera, licznika

invertera lub czujnika ruchu typu PNP lub NPN

Programowanie za pomoc¹ komputera (przez port IR-RS232

lub USB) albo Palmtopa poprzez interface podczerwieni.

Max. czêstotliwoœæ prze³¹czania: 8000 Hz

Max. pr¹d obci¹¿enia: 400mA

Sygna³ wejœciowy: konfigurowalny (PNP lub NPN)

MFW 12 PP4; MFW 12 NN4

Programowalny sta³y czas opóŸnienia lub przed³u¿enia

impulsu z czujnika typu PNP lub NPN.

Max. czêstotliwoœæ prze³¹czania: 10kHz

Min. programowalny czas: 1 ms

Max. programowalny czas: 65535 ms

Max. pr¹d obci¹¿enia: 400mA

Uwaga!
Na stronie znajduj¹ siê szczegó³owe karty
katalogowe inteligentnych z³¹czek zawieraj¹ce opis
realizowanych funkcji i ich programowania.
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